�
	..........		шт		.................. Ђ		.................. Ђ





Автоматический привод GEZE TSA 150 E для двустворчатых дверей с движением створок навстречу друг другу


Электромеханический привод с двигателем постоянного тока для имеющихся в здании внутренних дверей


Управление микроконтроллером


Изменяемая скорость открывания и закрывания.


Продолжительность удерживания в открытом состоянии от 0 до 60 секунд


С возможностью активирования режима «постоянно открыто»


При отключении электропитания возможен беспрепятственный проход через дверной проём





Исполнение:


Тянущее с удлиннением оси





Напряжение питания: 230 V AC





Цвет бленды:


(  ) LM анодированный EV 1


(  ) тёмнобронзовый


(  ) белый, RAL ........


(  ) RAL ........





Применение:


Угол открывания:	макс. 115° (толкающее исполнение)


			макс. 95° (тянущее исполнение)


Ширина створки:	макс. 1.000 mm


Вес створки:		макс. 100 kg





Управление системой:


Выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» и «ПОСТОЯННО ОТКРЫТО» интегрирован в корпусе





Элементы управления: 


снаружи: 1 шт.	(  ) Радарный сигнализатор движения


		(  ) Клавиша


		(  ) другое: ........





изнутри: 1 шт.	(  ) Радарный сигнализатор движения


		(  ) Клавиша


		(  ) другое: ........





Прокладка кабелей производится предприятием, ответственным за электрику в соответствии с кабельным планом GEZE, ввод в эксплуатацию – заводским монтёром или сервисным партнёром.
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	..........		шт		.................. Ђ		.................. Ђ





Буфер дохлопа двери


�
�
�
	..........		шт		.................. Ђ		.................. Ђ





Сенсор безопасности GEZE, монтируемый на створку для обеспечения безопасности сектора работы двери в сторону открывания


(1 шт.)
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	..........		шт		.................. Ђ		.................. Ђ





Управляющий сенсор GEZE в качестве элемента управления и безопасности в сторону закрывания


(1 шт.)





�
�
�
	..........		шт		.................. Ђ		.................. Ђ





Набор деталей для соединения двух отдельных приводов при работе с двустворчатой дверью


(1 шт)
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	..........		шт		.................. Ђ		.................. Ђ





Электрический открыватель двери, 24 V, и запорный контакт при запирающихся дверях с автоматическим замком


(1 шт)
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	..........		шт		.................. Ђ		.................. Ђ





Внешний программатор с тремя положениям:


«ВЫКЛ.», «Автоматика», «Постоянно открыто»


(1 шт)
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	..........		шт		.................. Ђ		.................. Ђ





Монтажная плита


(1 шт.)





�
�



__________________________________________________________________________________





Поз.		Кол-во		Ед.		Цена			Стоимость


__________________________________________________________________________________














